
402


 k

o
m

p
o

n
e

n
t

y
 v

z
t

 

  www.mult ivac.cz   www.mult ivac.sk       
Práva na změny vyhrazena.

 RSKT  zpětné klapky
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RSKT
Základní informace
• Rozměrová řada 100 až 200 mm
• Instalace do potrubí

PodmínkY ProVoZU
Klapka se používá v kruhových potrubních systé-
mech k  zamezení zpětného proudění vzduchu. 
Plášť klapky je vyroben z pozinkovaného plechu. 
Listy klapky jsou hliníkové, hřídel a pružinka z ne-
rezové oceli.
Těsnost klapky zajišťuje vnitřní gumové těsnění, 
které zároveň přispívá ke snížení hlučnosti.

inSTalace
Klapka se doporučuje instalovat do  horizontál-
ních rozvodů. Osa hřídele musí být ve vertikální 
poloze. Do potrubí se klapka osazuje zasunutím.

PŘíklad ZnaČení
rSkT-100  
  100 ... 200 jmenovitý 

průměr v mm
 rSkT - zpětná těsná klapka

roZměrY

Graf

Typ
Rozměry [mm] Hmotnost

[kg]∅D L1

RSKT-100 100 8 0,15

RSKT-125 125 17 0,20

RSKT-150 150 32 0,30

RSKT-160 160 37 0,40

RSKT-200 200 56 0,70


